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PARAMETRY TECHNICZNE

SzczelnoSE oprawy: IPE5 Natynkowa, okragta oprawa LED o podwyZszonej szczel-
Odpornoéé na uderzenia: KO8 nosci IP65 i zintegrowanym, energooszczednym panelu
LED GO!. Korpus i podstawa wykonane z aluminium meto-

Catkowity strumien swietlny: -~ 600Im -1750Im / 4000K da odlewu wysokocisnieniowego i pomalowane proszkowo

Temperatura barwowa (CCT):  3000K, 4000K w kolorze srebra lub grafitu. Specjalnie profilowany klosz
Efektywnoéé energetyczna: B z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachowac wy-
soki stopien odpornosci na uderzenie IKO8. Temperatura
Prad zasilania: 230V/50Hz barwowa 3000K/4000K, CRI>80, trwatos¢ paneli LED 50
Sposéb montazu: natynkowy / sufitowy 000 godzin (L70B50) ta= 25 °C.
scienny (N)
Korpus: aluminium malowane proszkowo
Klosz: poliweglan (PC) opal
KRZYWA SWIAT£OSCI ZASTOSOWANIE
105 180° 1050 Oprawa natynkowa przeznaczona do uzytku wewnetrz-
nego lub zewnetrznego. Odpowiednia jako Zrddto Swiatta
- v ogblnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciggach
75° 75° komunikacyjnych. Doskonate parametry mechaniczne
. . (podwyzszona szczelnosé IP65 oraz uderzenioodpornosé
L IKO8) pozwalajg na swobodne stosowanie tej oprawy w
4o I . charakterze oswietlenia elewacyjnego. Dostepna w dwéch
kolorach obudowy (grafitowy i srebrny) oraz z wypuktym
ki kloszem. Szybki montaz bez rozbierania oprawy - uchwyt
szybkiego montazu.
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moc temperatura catkowity strumien .
II’ II’ klosz EEI
GLO LED GRAFITOWY ﬂ [w] barwowa (CCT) Swietlny [Im] index
EN 3000K 600 OPAL PC B 193705
El 4000K 600 OPAL PC B 311611
18W 3000K 800 OPAL PC B 193668
18W 4000K 800 OPAL PC B 311512
36W 3000K 1650 OPAL PC B 193682
- » “«» o L3sW 4000K 1750 OPAL PC B 311505 )
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GLO LED SREBRNY . m [w] barwowa (CCT) swietlny [Im] ‘ index
EN 3000K 600 OPAL PC B 193712
El 4000K 600 OPAL PC B 311604
,' 8w 3000K 800 OPAL PC B 193675
18W 4000K 800 OPAL PC B 311581
36W 3000K 1650 OPAL PC B 193699
- PN 36W 4000K 1750 OPAL PC B 311574
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